Garazowe
boczne bramy
segmentowe

Seria 30




Spis tresci

Spis tresci Strona
Typ bramy, ptyta bramy, stosowane skréty 3
HST 42, przettoczenia M, Woodgrain (uruchamiane napedem) 4
HST 42, przettoczenia M, Deco-, Sand-, Silk-, Slategrain (uruchamiane napedem) 5
HST 42, przettoczenia L, Woodgrain (uruchamiane napedem) 6
HST 42, przettoczenia L, Woodgrain (obstugiwane recznie) 7
HST 42, przettoczenia L, Deco-, Sand-, Silk- lub Duragrain, Planar, Slategrain (uruchamiane napedem) 8
HST 42, przettoczenia L, Deco-, Sand-, Silk- lub Duragrain, Planar, Slategrain (obstugiwane recznie) 9
Elementy Design do przettoczen M i L 10
Przeszklenia do przettoczen M i L 11
Prowadzenie ES - naped mocowany do $ciany 12
Prowadzenie DS - naped mocowany do $ciany, niewielka ilos¢ miejsca na mocowanie boczne AKS 13
Prowadzenie ES - naped mocowany do stropu, wariant A 14
Prowadzenie ES —naped mocowany do stropu, wariant B 15
Prowadzenie ES - naped mocowany do stropu, wariant B/naped mocowany do $ciany - brama przesuwna 16
Szczegoty 17
Elementy state HST 42 18
Drzwi boczne NT 60 HST 42 z oscieznica katowa z profili aluminiowych 19
Drzwi boczne NT 60 HST 42 z oscieznica blokowa z profili aluminiowych 20
2-skrzydtowe drzwi boczne NT 60 HST 42 z oscieznica blokowa z profili aluminiowych 21

Nalezy zawsze stosowac sie do przepiséw krajowego prawa Powielanie (takze czesciowe) wytacznie za nasza zgoda.
budowlanego! Chronione prawem autorskim.

Niniejsze dane montazowe zawieraja opisy wyposazenia Wszystkie wymiary w mm.

prowadzenia i ptyty bramy wraz z przyktadami montazowymi. Zmiany konstrukcyjne zastrzezone.

Przed montazem bramy segmentowej nalezy wykonczy¢ otwor
wjazdowy i posadzke w garazu.
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Typ bramy

Ptyta bramy

Boczna brama segmentowa HST - segmenty stalowe ocieplane

e Przettoczenia M Deco-, Sand-, Silk-,
Slate- lub Woodgrain

Ocieplane segmenty bramy, wypetniane pianka poliuretanowa, z zewnatrz w strukturze
Deco-, Sand-, Silk- lub Woodgrain, wewnatrz w strukturze Stucco

Segmenty bramy réwnej szerokosci, przettaczane pionowo, wykonane z ocynkowanej
ogniowo blachy stalowej

Powierzchnia powlekana poliestrowa farba gruntujaca (w strukturze Decograin z zewnatrz
pokryta okleing foliowa z tworzywa sztucznego)

Mozliwos¢ wykonania przeszklenia

Mozliwos¢ zastosowania elementéw Design

Mozliwos¢ wykonania kratki wentylacyjnej w dolnej czesci bramy

¢ Przettoczenia L Deco-, Sand-, Silk-,
Slate-, Wood- lub Duragrain, Planar

Ocieplane segmenty bramy, wypetniane pianka poliuretanowa, z zewnatrz w strukturze
Deco-, Sand-, Silk- lub Woodgrain, wewnatrz w strukturze Stucco

Segmenty bramy réwnej szerokosci, przettaczane pionowo, wykonane z ocynkowanej
ogniowo blachy stalowej

Powierzchnia powlekana poliestrowa farba gruntujaca (w strukturze Decograin z zewnatrz
pokryta okleing foliowa z tworzywa sztucznego)

Mozliwos$¢ wykonania przeszklenia

Mozliwos¢ zastosowania elementow Design

Mozliwos¢ wykonania kratki wentylacyjnej w dolnej czesci bramy

Wiecej szczegdtéow znajda Paristwo w prospekcie.

Stosowane skroty

AKS  Szerokos$¢ mocowania po stronie zakretu

N Liczba mocowan

ASS  Szerokos$¢ mocowania po stronie zamykania RM Wysokos$¢ wzorcowa

DRH Wysoko$¢ mocowania klamki
ET Gtebokos¢ zabudowy

EW Odprowadzenie wody

LDH Wysokos$¢ swiatta przejazdu
LZ Wymiar w Swietle oscieznicy

TH Wysokos$¢ segmentéw bramy
Catkowita gtebokos¢ zabudowy razem z gtowica napedu
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Boczna brama segmentowa HST 42

Przettoczenia M
Woodgrain
Uruchamiana napedem

Widok z zewnatrz

(Bramy przedstawione na ilustracjach odpowiadaja proporcjonalnie wymiarom 2500 x 2125 mm.

Bramy o innych wymiarach moga rézni¢ sie od prezentowanych.)

Zakres wymiaréw, w ktérym mozliwe jest
zastosowanie napedu ProMatic.

L

Zakres wymiaréw, w ktérym wymagane jest
zastosowanie napedu SupraMatic.

Wymiary znormowane

Model podstawowy

z przeszkleniem S0, S1, S2

Wysokosci posrednie w odstepach co 5 mm,
szerokosci posrednie sg niemozliwe.

A 3000

2875

2750

2625

2500

2375

2250

2205

2125

Wysoko$¢ wzorcowa

2080

2000

1875

llo$¢ segmentéw
bramy, przeszklenie

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 typu S, kratka
wentylacyjna
Wysokos$é
500|520(531|550|562 475|500 |550|550|500|500|520|500 (500|500 |500|531|500|475|500|531|500|475|500|531|500 segmentow bramy
o o [Te) [Te) o Yo} o [Te) o Yo} o [Te) [%e) o o o o o o o o o o o o o
o © o o Yo} N~ o o o) N~ o o N~ o Yo} o [Te) o Yo} o [Te) o o o o o
o o - AN A [e2] Yol (e} ~ [ee] o — (3] Yol N~ o N Yo} N~ (=) N Yol N~ o (92} Yol
(V) [\ (V) N N [sV) (V) (3] N (V) S [s) [se) [s2) [s) < < < < Yo} v [le) [le) © © o
Szerokos$¢ wzorcowa
Wymiary specjalne
Model podstawowy z przeszkleniem S0, S1, S2
e Wysokosci posrednie w odstepach co 5 mm,
szerokosci posrednie mozliwe w odstepach
co 1 mm.
e Nie mozna wykonac przeszklenia
w pierwszym i ostatnim profilu w bramach
o szerokosci posredniej.
A 3000
2875
g 2750
2| 2625
g 2500
; 2375
o | 2250
2 | 2205
§ 2125
; 2080
2000
1875
1800
4 5 6 7 8 9 10 1 12 13  |llo$¢ segmentéw bramy
llo$¢ przeszklen typu S,
2 3 & 2 6 8 9 10 e kratka wentylacyjna
500|520|531|550|562|475|500|531|550|500|500|520|475|500|475|500|531|500| 475 500|531 |500|475|500|531 500|531 ‘é‘giﬁ’y‘@sc SEGMERE
o — — © — — © — © — [(e} — — [{e] — — — — — — — — — — — — - |®
o o [ee] N o w N~ o N w0 ~ o [aV] ~ o Yol o Yo} o Yo} o w o o o o o O
[£e) (=) [« o — — N < Yo} © ~ [« o — < [(o] D — < «© (=) — < «© [ [s\} < | S
— — — [sY) [aV) [aV) [aV) [aV) [aV) N (o} N ) [se) [se) ) ) < < < < Yo} Yo} Yo} Yo} © © |©

Szerokos¢ posrednia

\/
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Boczna brama segmentowa HST 42
Przettoczenia M

Deco-, Sand-, Slate- lub Silkgrain

Uruchamiana napedem

Widok z zewnatrz
(Bramy przedstawione na ilustracjach odpowiadaja proporcjonalnie wymiarom 2500 x 2125 mm.
Bramy o innych wymiarach moga rézni¢ sie od prezentowanych.)

Zakres wymiaréw, w ktérym mozliwe jest Zakres wymiaréw, w ktérym wymagane jest
zastosowanie napedu ProMatic. zastosowanie napedu SupraMatic.

Wymiary znormowane

Model podstawowy z przeszkleniem S0, S1, S2

Wysokosci posrednie w odstepach co 5 mm,
szerokosci posrednie sg niemozliwe.

A 3000

2875

2750

2625

2500

2375

2250

2205

2125

Wysoko$¢ wzorcowa

2080

2000

1875

llo$¢ segmentéw
bramy, przeszklenie

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 typu S, kratka
wentylacyjna
Wysokos$é
500|520(531|550|562 475|500 |550|550|500|500|520|500 (500|500 |500|531|500|475|500|531|500|475|500|531|500 segmentow bramy
o o [Te) [Te) o Yo} o [Te) o Yo} o [Te) [%e) o o o o o o o o o o o o o
o © o o Yo} N~ o o o) N~ o o N~ o Yo} o [Te) o Yo} o [Te) o o o o o
o o — AN A [e2] Yol (e} ~ [ee] o — (3] Yol N~ o N Yo} N~ (=) N Yol N~ o (92} Yol
(V) [\ (V) N N [sV) (V) (3] N (V) S [s) [se) [s2) [s) < < < < Yo} Yo} [te] Yo} © o o
Szerokos$¢ wzorcowa
Wymiary specjalne
Model podstawowy z przeszkleniem S0, S1, S2
e Wysokosci posrednie w odstepach co 5 mm,
szerokosci posrednie mozliwe w odstepach
co 1 mm.
e Nie mozna wykonac przeszklenia
w pierwszym i ostatnim profilu w bramach
o szerokosci posredniej.
A 3000
2875
g 2750
2| 2625
g 2500
; 2375
o | 2250
2 | 2205
§ 2125
; 2080
2000
1875
1800
4 5 6 7 8 9 10 1 12 13  |llo$¢ segmentéw bramy
llo$¢ przeszklen typu S,
2 3 & 2 6 8 9 10 e kratka wentylacyjna
500|520|531|550|562|475|500|531|550|500|500|520|475|500|475 500|531|500|475 500|531|500|475 500 531|500|531 ‘é‘giﬁ’y‘@sc segmentow
o|lr| O |lr|l-lOo|l-r|lO|-|lO|-r|rlO|lr-|| |||~ |~ ||| || —|®
o o [ee] N o w N~ o N w0 ~ o [aV] ~ o Yol o Yo} o Yo} o w o o o o o O
[£e) (=) [« o — — N < Yo} © ~ [« o — < [(o] D — < «© (=) — < «© [ [s\} < | S
— — — [sY) [aV) [aV) [aV) [aV) [aV) N (o} N ) [se) [se) ) ) < < < < Yo} Yo} Yo} Yo} © © |©
Szerokos¢ posrednia
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Boczna brama segmentowa HST 42

Przettoczenia L
Woodgrain
Uruchamiana napedem

Widok z zewnatrz
(Bramy przedstawione na ilustracjach odpowiadaja proporcjonalnie wymiarom 2500 x 2125 mm.
Bramy o innych wymiarach moga rézni¢ sie od prezentowanych.)

|

Zakres wymiaréw, w ktérym mozliwe jest
zastosowanie napedu ProMatic.

L

Zakres wymiaréw, w ktérym wymagane jest
zastosowanie napedu SupraMatic.

Wymiary znormowane

Model podstawowy

z przeszkleniem S0, S1, S2

ze wzorem 461, 462, 481, 469

Wysokosci posrednie w odstepach co 5 mm,
szerokosci posrednie sa niemozliwe.

Wysoko$¢ wzorcowa

A 3000

2875

2750

2625

2500

2375

2250

2205

2125

2080

2000

1875

llo$¢ segmentéw
bramy, przeszklenie

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 typu S, kratka
wentylacyjna
Wysokos$é
500|520(531|550|562 475|500 |550|550|500|500|520|500 (500|500 |500|531|500|475|500|531|500|475|500|531|500 segmentow bramy
o o [Te) [Te) o Yo} o [Te) o Yo} o [Te) [%e) o o o o o o o o o o o o o
o © o o Yo} N~ o o o) N~ o o N~ o Yo} o [Te) o Yo} o [Te) o o o o o
o o — AN A [e2] Yol (e} ~ [ee] o — (3] Yol N~ o N Yo} N~ (=) N Yol N~ o (92} Yol
(V) [\ (V) N N [sV) (V) (3] N (V) S [s) [se) [s2) [s) < < < < Yo} v [te] Yo} © o o
Szerokos$¢ wzorcowa
Wymiary specjalne
Model podstawowy z przeszkleniem S0, S1,S2  ze wzorem 461, 462, 481, 469
e Wysokosci posrednie w odstepach co 5 mm,
szerokosci posrednie mozliwe w odstepach
co 1 mm.
¢ Nie mozna wykonac przeszklenia/wzoréw
; w pierwszym i ostatnim profilu w bramach
o szerokosci posredniej.
A 3000
2875
o | 2750
2| 2625
< 2500
§ 2375
o | 2250
8 | 2205
§ 2125
s 2080
2000
1875
1800
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |llos¢ segmentéw bramy
llos¢ przeszklen typu S,
3 & 2 6 8 9 10 e kratka wentylacyjna
500|520|531|550|562|475|500|531 |550|500|500|520|500|500|500|500|531|500|475|500|531|500|475|500|531|500|531 zxgi$f°éé segmentow
Ol |-l |||l ||l || |||l |- |||l =|lo
o o «© N o wn ~ o N o} ~ o [aV] ~ o Yol o Yo} o Y9 o wn o o o o o |®
[ee] () [«2) o — - N < Yo} © ~ (o) o — < [(o] [} — < () [} — < «© [ 3\ < |
— — — (V) [aV) [aV) [aV) [aV) [aV) N (s} N [s2) ) ) ) ) < < < < Yo} Yo} 0 Yo} © © |©
Szerokos¢é posrednia
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Boczna brama segmentowa HST 42

Przettoczenia L
Woodgrain

Obstugiwana recznie

Widok z zewnatrz

(Bramy przedstawione na ilustracjach odpowiadaja proporcjonalnie wymiarom 2500 x 2125 mm.
Bramy o innych wymiarach moga réznic sie od prezentowanych.)

Wymiary znormowane

Model podstawowy

Wysokos$¢é wzorcowa

z przeszkleniem S0, S1, S2

ze wzorem 461, 462, 481, 469

Wysokosci posrednie w odstepach co 5 mm,
szerokosci posrednie sg niemozliwe.

llo$¢ segmentéw bramy,
4 5 6 7 8 9 10 przeszklenie typu S,
kratka wentylacyjna
500 | 520 | 531 | 550 | 562 | 475 | 500 | 531 | 550 | 500 | 500 | 520 | 475 | 500 | 475 | 500 | 531 | 500 | 475 | 500 | 531 ‘Qgi?}',‘“c SRS
o o Te} o o w0 o 0 o wn o o wn o o o o o o o o
o [ee] N o n ~ o N n ~ o (&Y N~ o 0 o v o 0 o o
o o o ~— — [ < Yol © N~ [} o — < © [} — < © o o
S R A e I I I - O N I S
o - — © - — © - © — © - - © - — — — - — -
o o o] (&Y o n N~ o [V 0 N~ o [aV] N~ o 0 o w0 o 0 o
[*e] [} [} o — o [ < [Ye) o N~ [« o — < o) [¢2] — < © (o}
~— ~— — [aY) [aV) [sY) [aV) [aV) [aY) [sY) [aV) N () ) [s0) (%) () < < < <
Zakres LZ

Wymiary specjalne

Model podstawowy

Wysokos$¢ wzorcowa

z przeszkleniem S0, S1, S2

ze wzorem 461, 462, 481, 469

Wysokosci posrednie w odstgpach co 5 mm,
szerokosci posrednie mozliwe w odstepach
co1mm.
Nie mozna wykonac przeszklenia/ wzoréw
w pierwszym i ostatnim profilu w bramach
0 szerokosci posrednie;.

Szerokos¢ posrednia

llo$¢ segmentéw bramy
llo$¢ przeszklen typu S,
3 & 5 8 kratka wentylacyjna
500 | 520 | 531 | 550 | 562 | 475 | 500 | 531 | 550 | 500 | 500 | 520 | 475 | 500 | 475 | 500 | 531 | 500 | 475 | 500 | 531 ‘égﬁ:’;@éé e
o - — © — — © — © — © - — © — — - — - — —
o o e} (&) o v N~ o [sY) 0 N~ o [aV) N~ o 0 o 0 o 0 o
0 [} o o — - N < Yol [t} ~ [} o — < «© [} — < © [}
-~ — ~— N N N N N N N N N (2] [sp] (+2] (0] (<] < < < <
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Boczna brama segmentowa HST 42
Przettoczenia L

Sand-, Silk-, Slate-, Deco- lub Duragrain, Planar
Uruchamiana napedem

Widok z zewnatrz
(Bramy przedstawione na ilustracjach odpowiadaja proporcjonalnie wymiarom 2500 x 2125 mm.
Bramy o innych wymiarach moga rézni¢ sie od prezentowanych.)

Zakres wymiaréw, w ktérym mozliwe jest Zakres wymiaréw, w ktérym wymagane jest
zastosowanie napedu ProMatic. zastosowanie napedu SupraMatic.

Wymiary znormowane

Model podstawowy z przeszkleniem S0, S1, S2 ze wzorem 461, 462, 481, 469
Wysokosci posrednie w odstepach co 5 mm,
szerokosci posrednie sg niemozliwe.
A 3000
2875
g 2750
§ 2625
S 2500
H 2375
8 | 2250
S| 2205
& | 2125
>

2 | 2080
2000
1875

llo$¢ segmentéw
bramy, przeszklenie
typu S, kratka
wentylacyjna

Wysokos$é
s segmentéw bramy

500|520(531 550|562 |475|500 550|550 (500 |500|520|500|500|500|500 |531|500|475|500|531(500|475|500|531

o o [Te) [Te) o Yo} o [Te) o Yo} o [Te) [%e) o o o o o o o o o o o o o
o © o o Yo} N~ o o o) N~ o o N~ o Yo} o [Te) o Yo} o [Te) o o o o o
o o — AN A [e2] Yol (e} ~ [ee] o — (3] Yol N~ o N Yo} N~ (=) N Yol N~ o (92} Yol
(V) [\ (V) N N [sV) (V) (3] N (V) S [s) [se) [s2) [s) < < < < wn Yo} [te] Yo} © o o
Szerokos$¢ wzorcowa
Wymiary specjalne
Model podstawowy z przeszkleniem S0, S1,S2  ze wzorem 461, 462, 481, 469
e Wysokosci posrednie w odstepach co 5 mm,
szerokosci posrednie mozliwe w odstepach
co 1 mm.
¢ Nie mozna wykonac przeszklenia/wzoréw
; w pierwszym i ostatnim profilu w bramach
o szerokosci posredniej.
A 3000
2875
o | 2750
2| 2625
g 2500
E 2375
o | 2250
8 | 2205
§ 2125
s 2080
2000
1875
1800
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |llos¢ segmentéw bramy
llos¢ przeszklen typu S,
3 & 2 6 8 9 10 e kratka wentylacyjna
500|520|531|550|562|475|500|531|550|500|500|520|475|500|475|500|531|500|475|500|531|500|475|500 525 (500|525 zxgi$f°sc SEGMEEN
Ol |-l |||l ||l || |||l |- |||l =|lo
o o «© N o wn ~ o N o} ~ o [aV] ~ o Yol o Yo} o Y9 o wn o o o o o |®
[ee] [} [«2) o — - N < wn [(=} ~ [} o — < [(e} [} — < (<o} [} — < «© [ 3\ < |
— — — N N N N [aV) [aV) N (s} N [s2) ) ) ) ) < < < < Yo} Yo} 0 Yo} © © |©
Szerokos¢é posrednia
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Boczna brama segmentowa HST 42

Przettoczenia L
Sand-, Silk-, Slate-, Deco- lub Duragrain, Planar

Obstugiwana recznie

Widok z zewnatrz
(Bramy przedstawione na ilustracjach odpowiadaja proporcjonalnie wymiarom 2500 x 2125 mm.
Bramy o innych wymiarach moga réznic sie od prezentowanych.)

Wymiary znormowane

Model podstawowy z przeszkleniem S0, S1, S2 ze wzorem 461, 462, 481, 469

Wysokos$¢é wzorcowa

Wysokosci posrednie w odstepach co 5 mm,
szerokosci posrednie sa niemozliwe.

llo$¢ segmentow bramy,
4 5 6 7 8 9 10 przeszklenie typu S,
kratka wentylacyjna
500 | 520 | 531 | 550 | 562 | 475 | 500 | 531 | 550 | 500 | 500 | 520 | 475 | 500 | 475 | 500 | 531 | 500 | 475 | 500 | 531 ‘é‘gﬁﬁ’)‘l‘mc SRS
o o Te} o o w0 o w0 o [%e) o o %o} o o o o o o o o
o <o) N o v ~ o N n N~ o (&Y ~ o 0 o wn o 0 o o
o o o ~— — [ < Yol © N~ [} o — < © [} — < © o o
S R i e e I I O - e O N I B
o - — © — - © — © — © — — © — — — — - - -
o o o] N o n ~ o [V 0 N~ o [a] N~ o 0 o wn o w0 o
[ee] [} [} o — o [ < [Ye) «© N~ [« o — < (o) [©] — < © (o}
~— ~— — [aV) [aV) [aY) [aV) [aV) [aY) (8] [aV) [aY) [$) 2] [s2) (%) () < < < <
Zakres LZ

Wymiary specjalne

Model podstawowy z przeszkleniem S0, S1,S2  ze wzorem 461, 462, 481, 469

A

Wysokos¢é wzorcowa

Wysokosci posrednie w odstepach co 5 mm,
szerokosci posrednie mozliwe w odstepach
co 1 mm.
Nie mozna wykonac przeszklenia /wzoréw
w pierwszym i ostatnim profilu w bramach
o szerokosci posrednie;.

llo$¢ segmentéw bramy

llo$¢ przeszklen typu S,

Szerokos¢ posrednia

e g 2 5 v E kratka wentylacyjna
500 | 520 | 531 | 550 | 562 | 475 | 500 | 531 | 550 | 500 | 500 | 520 | 475 | 500 | 475 | 500 | 531 | 500 | 475 | 500 | 531 ‘é‘:{;ﬁ)‘lmc SEgMETIENY
o - | = © | = | = © | = © | — | © - | = © | = | = - | = - | = | =
o o ee] (&Y o n N~ o [V 0 N~ o (Y} N~ o n o [Te} o 0 o
[s5] (&) [} o — — N < [Te) © ~ [ o — < «© [} — < © (&)
— — — N [aV} [aV) N [aV) N N [aV) N [} [s0) [s2] (3] (%) <t < < <
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Boczna brama segmentowa HST 42

Elementy Design do przettoczen L
Wersja Deco-, Sand-, Silk-, Slate-, Wood- lub Duragrain, Planar

Uktady wzoréw elementéw Design (widok z zewnatrz—bramy przedstawione na ilustracjach odpowiadaja wymiarom 2500 x 2125 mm) mozna
wykona¢ w kazdym segmencie, inne ukfady dostgepne na zapytanie. Liczba wzoréw zalezna od mozliwosci technicznych.

451/461 Widok bramy

Wzor 451, z rama ze stali nierdzewnej,
P — D wymiary zewnetrzne 240 x 240 mm
(nie mozna zastosowac w przettoczeniach M)

E‘ Wz6r 461, z ramg ze stali nierdzewnej
i podwadjna szyba z tworzywa sztucznego
— D lub potréjna szyba ze szkta izolacyjnego

przezroczysta / przezroczysta, przeszklenie
z podwajnej szyby z tworzywa sztucznego,
41 mm, przezroczysta/ przezroczysta

lub struktura krysztatkowa/ struktura
krysztatkowa,

wymiary w $wietle 160 x 160 mm,

wvmiarv zewnetrzne 240 x 240 mm

452/462 Widok bramy

Wzor 452, z rama ze stali nierdzewnej,

|:| wymiary zewnetrzne 240 x 240 mm

(nie mozna zastosowac w przettoczeniach M)

Wz6r 462, z rama ze stali nierdzewnej
i podwdjna szyba z tworzywa sztucznego,
przeszklenie z podwojnej szyby z tworzywa

sztucznego, 41 mm, przezroczysta/przezroczysta
lub struktura krysztatkowa/ struktura krysztatkowa,
wymiary w $wietle 160 x 160 mm,

wvmiarv zewnetrzne 240 x 240 mm

471/481 Widok bramy

Wz6r 481, z rama ze stali nierdzewnej
i podwdjna szyba z tworzywa sztucznego

<<> lub potréjna szyba ze szkta izolacyjnego
przezroczysta / przezroczysta, przeszklenie

z podwajnej szyby z tworzywa sztucznego,

41 mm, przezroczysta/ przezroczysta

lub struktura krysztatkowa / struktura

krysztatkowa,

wymiary w $wietle 160 x 160 mm,

wvmiarv zewnetrzne 240 x 240 mm

Wzor 471, z rama ze stali nierdzewnej,
wymiary zewnetrzne 240 x 240 mm
(nie mozna zastosowac w przettoczeniach M)

o <0

459/469 Widok bramy

Wzor 459, z okregiem ze stali nierdzewnej,
© wymiar zewnetrzny @280 mm
(nie mozna zastosowac w przettoczeniach M)
Wz6r 469, z okregiem ze stali nierdzewnej
oraz podwojna szyba z tworzywa sztucznego,
© przeszklenie z podwdjnej szyby z tworzywa
sztucznego, 41 mm, przezroczysta/przezroczysta
lub struktura krysztatkowa/ struktura krysztatkowa,

wymiary w $wietle @ 200 mm,
wvmiarv zewnetrzne @ 280 mm

O

Mozliwe sa wysokosci posrednie! Wskazowki:

Liczba wzoréw zalezna od mozliwosci technicznych: ¢ Nie mozna wykona¢ wzoréw w pierwszym i ostatnim profilu

e <2375 mm 3 elementy Design w bramach o szerokosci posredniej.

e >2375 mm 4 elementy Design e W bramach uruchamianych napedem i wyposazonych w uchwyt

nie mozna wykonaé wzoréw w miejscu mocowania uchwytu.
e W bramach uruchamianych recznie nie mozna wykona¢ wzoréw
W miejscu mocowania uchwytu ani ponizej niego.

10 Dane montazowe: garazowe boczne bramy segmentowe/06.2022 HORMANN



Boczna brama segmentowa HST 42

Przeszklenia do przettoczen Mi L

Uktady przeszklen (widok z zewnatrz —bramy przedstawione na ilustracjach odpowiadaja wymiarom 2500 x 2125 mm) mozna wykonaé
w kazdym segmencie, wigecej uktadoéw na zapytanie. Liczba przeszklen zalezna od mozliwosci technicznych.
Wymiary przeszklenia w $wietle 202 x 375 mm. Wymiar zewnetrzny ramy 270 x 395 mm.

S0 Widok bramy
==
Przettoczenia M/L z podwadjng szyba z tworzywa sztucznego, 22 mm,
przezroczysta/ przezroczysta lub struktura krysztatkowa/ struktura krysztatkowa
S1 Widok bramy

Przettoczenia M/L z podwadjng szyba z tworzywa sztucznego, 22 mm,
przezroczysta/ przezroczysta lub struktura krysztatkowa/ struktura krysztatkowa

S2 Widok bramy

i
i
i

Przettoczenia M/L z podwdjng szyba z tworzywa sztucznego, 22 mm,
przezroczysta/ przezroczysta lub struktura krysztatkowa/ struktura krysztatkowa

Wskazowki:

¢ Nie mozna wykonac przeszklenia w pierwszym i ostatnim profilu
w bramach o szerokosci posrednie;j.

e W bramach uruchamianych napedem i wyposazonych w uchwyt
nie mozna wykonac¢ przeszklern w miejscu mocowania uchwytu.

e W bramach uruchamianych recznie nie mozna wykonac¢
przeszklen w miejscu mocowania uchwytu ani ponizej niego.

HORMANN Dane montazowe: garazowe boczne bramy segmentowe / 06.2022
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Boczna brama segmentowa HST 42

Prowadzenie ES, wymiary znormowane

Naped mocowany

do Sciany

Brama uruchamiana recznie (LZ < 5000)

(Bramy przedstawione na ilustracjach odpowiadajg proporcjonalnie wymiarom 2250 x 2125 mm.
Bramy o innych wymiarach moga réznic sie od prezentowanych.)

Wskazéwka:

¢ Nalezy bezwzglednie zachowa¢ wymagana ilos¢ miejsca na montaz bramy oraz na jej pozniejsza eksploatacje.
® Prég jest dostarczany w jednej paczce.
¢ W razie potrzeby szyne napedu odbiorca moze skréci¢ we wtasnym zakresie (W =LZ +1100).

200 TH+625 = TH+62,5 200
! I I I
o
o
N,i,
n
E Y1, m
o
1 o
v
o
H
s
N
TH
95 Lz 95

Przekrdj szyny podtogowej

AKS (451-700")

115

W=LZ+1100

ET =LZ + 500 - AKS

74

RM

85-90

o
o
° 150
N
) =
o
2 g
[} Al
2 o
3 &
B
C1 c2 c3
| — | m— | —
o
3V

Przekrdj szyny bieznej

g ﬁt AKS
-\ 841 - 1000 z—
3| e
]
m_,é& AKS
Q|| ~\ 610-840 ~— 12—
) \

C =boczne prowadzenie podtogowe

C1

850

Cc2

1500

Mocowanie 1-czeSciowej

Szyna biezna

C3 (LZ >4500)

(ET-1640)/2-250

gornej oscieznicy boczna
LZ N T
1800-2125 4 5
2126-2625 5 6
2626-3125 6 7
3126-3750 7 8
3751-4250 8 9
4251-4750 9 11
4751-5000 10 12
Mocoyvanie g-gz_es'_ciowej
gornej oscieznicy
5001-5500 10 13
5501-6500 12 14

Kat zakretu [a] maks. AKS
135° 458
130° 497
125° 531
120° 561
115° 587
110° 612
105° 635
100° 657
95° 697
90° 700

1) Wymiary AKS > 700 do 1000 mozliwe w bramach bez napedu; wymiary AKS > 1000 mozliwe w bramach bez napedu z zestawem ,Rozszerzenie gtebokosci oscieza HST”

12
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Boczna brama segmentowa HST 42
Prowadzenie DS, wymiary znormowane

Naped mocowany do $ciany, niewielka ilo§¢ miejsca na mocowanie boczne AKS
Brama uruchamiana recznie (LZ < 5000)

(Bramy przedstawione na ilustracjach odpowiadajg proporcjonalnie wymiarom 2250 x 2125 mm.
Bramy o innych wymiarach moga réznic sie od prezentowanych.)

Wskazéwka:

¢ Nalezy bezwzglednie zachowa¢ wymagana ilos¢ miejsca na montaz bramy oraz na jej pozniejsza eksploatacje.

® Prég jest dostarczany w jednej paczce.

¢ W razie potrzeby szyne napedu odbiorca moze skréci¢ we wtasnym zakresie (W =LZ +1100).

100 363

200

RM
-

Lz

W=>LZ+ 1100
ET=LZ + 500
363 . 100
\ N
* [P R AR 1 e e e =
=
g T
o
- = = 30
5] 150
! = 2 g
T| & 2
il an
fa s
o -~ o
3 B
C1 C2 C3
= | m— | — | —
o
N

Przekréj szyny podtogowej

Przekréj szyny bieznej

8
500 |
AKS | Lz ASS=95
(1 60—450')" ‘
Mocowanie gornej Szyna biezna C =boczne prowadzenie podtogowe
oscieznicy boczna c1 850
Lz N T c2 1500
1800-2125 5 6 C3 (LZ > 4500) (ET-1640)/2-250
2126-2624 6 7
2625-3124 7 8
3125-3999 8 10
4000-4499 9 11
4500-4999 10 12
5000 11 14
Mocoyvan_ie 2’-t':z_¢s’_ciowej
gornej oscieznicy
5001-5749 12 16
5750-6500 14 18

1) LZ>5000 2-czesciowa wersja wykonania

HORMANN Dane montazowe: garazowe boczne bramy segmentowe / 06.2022
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Boczna brama segmentowa HST 42

Prowadzenie ES, wymiary znormowane =
Naped mocowany do stropu, wariant A V

o=

(Bramy przedstawione na ilustracjach odpowiadajg proporcjonalnie wymiarom 2250 x 2125 mm.
Bramy o innych wymiarach moga réznic sie od prezentowanych.)

Wskazoéwka:

¢ Nalezy bezwzglednie zachowa¢ wymagana ilos¢ miejsca na montaz bramy oraz na jej pozniejsza eksploatacje.
® Prég jest dostarczany w jednej paczce.

¢ W razie potrzeby szyne napedu odbiorca moze skréci¢ we wtasnym zakresie (W =LZ +1100).

ET = LZ + 500 - AKS

200 TH+625 = = __ TH+625 200 188
I I ! ! I
g ol N ]
(\I777 :9 B 1
I
Il 240
2 o ‘ g
I
S| =
o o
I o £
Yol
= 9
o
5]
N
TH C1 Cc2 C3
| m— | m— | m—
95 Lz 95 S
Przekréj szyny podtogowej Przekrdj szyny bieznej
g2 ﬁt AKS
I <784‘1—10004—1——L27
90°<a=<135° 85-90 = H\m
_
0 mffiéﬂ AKS
8 L = 610-840 +=—1LZ—
f y L
n
- : I T O’**EHAKS
] Q 450 - 609
I ~ Lz
- N
) [ W >LZ +1100
1 N
= \ 1 =1
200 TH+62,5 = = TH+62,5 | 200

AKS (451-700) Lz

ASS>700

C =boczne prowadzenie podtogowe Mocowanie 1-czesciowej Szyna biezna
C1 850 gornej oscieznicy boczna
c2 1500 Lz N T
C3 (LZ > 4500) (ET-1640)/2-250 1800-2125 5 5
2126-2624 6 6
2625-3124 7 7
3125-3999 8 8
4000-4499 9 9
4500-4999 10 11
5000 11 12
Mocowanie g-gz_eépiowei
gornej oscieznicy
5001-5749 12 13
5750-6300 14 14

1) LZ>5000 2-czesciowa wersja wykonania
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Boczna brama segmentowa HST 42

Prowadzenie ES, wymiary znormowane
Naped mocowany do stropu, wariant B

7

(Bramy przedstawione na ilustracjach odpowiadajg proporcjonalnie wymiarom 2250 x 2125 mm.
Bramy o innych wymiarach moga réznic sie od prezentowanych.)

Wskazoéwka:

¢ Nalezy bezwzglednie zachowa¢ wymagana ilos¢ miejsca na montaz bramy oraz na jej pozniejsza eksploatacje.
® Prég jest dostarczany w jednej paczce.

¢ W razie potrzeby szyne napedu odbiorca moze skréci¢ we wtasnym zakresie (W =LZ +1100).

ET = LZ + 500 - AKS

200 TH+625 _ = __ = __ TH+625 200
| ] | |

200
155

RM
=RM-20

1050
LDH

238

TH C1 Cc2 C3

95 Lz 95

20

Przekréj szyny podtogowej Przekrdj szyny bieznej

90°<a<135° 85-90

C3

:
I
‘ W=LZ +1100 ‘
8 1
R . N
i i 7N
o I
<
& ]
200| TH+62,5 = = TH+62,5 _|200
AKS (701-1000") Lz ASS >450

Mocowanie 1-czesciowej Szyna biezna

C =boczne prowadzenie podiogowe
C1 850
c2 1500
C3 (LZ>4500) (ET-1640)/2-250

gornej oscieznicy boczna

Lz N T
1800-2125 4 5
2126-2625 5 6
2626-3125 6 7
3126-3750 7 9
3751-4250 8 10
4251-4750 9 11
4751-5000 10 12

1) Wymiary AKS > 1000 mozliwe z zestawem ,Rozszerzenie gtebokosci oscieza HST”

Mocowanie 2-czesciowej gornej oscieznicy
Lz N
5001 -5500 10
5501-6300 12

HORMANN Dane montazowe: garazowe boczne bramy segmentowe / 06.2022
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Boczna brama segmentowa HST 42

Prowadzenie ES, wymiary znormowane
Naped mocowany do stropu, wariant B oraz naped mocowany do $ciany — brama przesuwna

(Bramy przedstawione na ilustracjach odpowiadajg proporcjonalnie wymiarom 2250 x 2125 mm.
Bramy o innych wymiarach moga réznic sie od prezentowanych.)

Wskazéwka:

¢ Nalezy bezwzglednie zachowa¢ wymagana ilos¢ miejsca na montaz bramy oraz na jej pozniejsza eksploatacje.
® Prég jest dostarczany w jednej paczce.

¢ W razie potrzeby szyne napedu odbiorca moze skréci¢ we wtasnym zakresie (W =LZ +1100).

Montaz do stropu B Montaz scienny
(brama uruchamiana recznie LZ < 5000)
200 TH+625 = _ = _  TH+62,5 200 135
] L ] | ]
o
& | o F\'J N
2 S ]
o
n 9
Il
s/ i L
240 150
o 8 8
1 I
S| s S| s
n o | o oc| o
i 1 £
=4 T
g g
R
s}
N
TH
95 Lz 95 : -
S & 86

Montaz do stropu B
Przekréj szyny podtogowej
c3

c2 C =boczne prowadzenie podtogowe
3 l L 8 ci 850
= T c2 1500

C3(LZ>4500) | (ET-1640)/2-250

AKS = LZ + 285

Przekrdj szyny bieznej

W =LZ+ 1100 Mocoyvan!e 1 -gzgé_ciowej
_ - gornej oscieznicy
T N N LZ
AN 1800-2125
i | g 2126-2625
2626-3125
3126-3750
- = | = | = | ‘200‘ TH+62,5‘ = J.= ‘TH+62,5 ‘200‘ 3751-4250
4251-4750
4751-5000

(RN -RIENENCORNG RN B4

—_
o

Montaz scienny
Przekréj szyny podtogowej
c3

c2 Szyna biezna boczna
LZ T
1800-2125 5
E 2126-2625 6
@ 2626-3125 7
1 AKS 2 LZ + 285 ‘ Lz | |.ASS>95 3126-3750 9
Przekréj szyny bieznej 3751-4250 10
W=>LZ+1100 4251-4750 11
AKS > =LZ + 285 4751 -5000 12
T
AN

1) LZ>5000 2-czesciowa wersja wykonania

16 Dane montazowe: garazowe boczne bramy segmentowe/06.2022 HORMANN



Boczna brama segmentowa HST 42

Szczegoty
Brama o szerokosci posredniej
[
[
[
[
= TH
48 Lz
Brama o szerokosci wzorcowej (wymiary znormowane)
[
[
[
[
TH
48 LZ 48
Sciana boczna prowadzenie DS Sciana boczna prowadzenie ES Sciana frontowa
Gorne zakonczenie Gorne zakonczenie Gorne zakonczenie

95

W
<
~

65

RM

20

Zakonczenie przypodiogowe

Zakonczenia przypodtogowe z odprowadzeniem wody (EW)
EW

L
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Elementy state HST 42

Widok z zewnatrz

Mozliwe rodzaje montazu

Przettoczenia M Przettoczenia L W otworze
-4 Dl
(/2]
(7]
2
<
o
|
[T
— ] _ —
— n -
I
S
<
o
cnr
<
= e 7
Przyktady montazowe
20 15
e - J
R 120 x 60 R 120 x 60 ‘
R 160 x 60 R 160 x 60
AW 60 x40 x4 i AW 60 x 40 x 4 AN B0 404 <——‘RAMB AN G040 x4
RAMB STRONA WEWNETRZNA
Wskazéwka:

RAMB minimum 135 mm.

AUSS Strona zewnetrzna

AW Katownik aluminiowy

LF Wymiar gotowego otworu w $wietle
RAMB Szeroko$¢ zewnetrzna ramy

RAMH Wysokos¢ zewnetrzna ramy

18
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Drzwi boczne NT 60 HST 42

z oscieznicg katowa z profili aluminiowych

Widok z zewnatrz

Zakres wymiarow

Przettoczenia M

DRH

Przettoczenia L

Wymiary zamoéwieniowe = BRB x BRH

szerokos$¢ x wysokosé DRH od OFF
od 935 x 1800
do  1284x2500 1050

Drzwi montowane wewnatrz, otwierane do wewnatrz

Drzwi montowane od zewnatrz, otwierane na zewnatrz

L,,‘l:]
1 I 12

M
o
+
T

0| ©

3 it
& T
+ &l 3=
z wl o =
5 it
Il O Sl m
T 2
s <
<
o

‘
OFF S

2
4 A=

NN %7,

LMB

5 68,5

W=

© Fr o

1 =

| ™
133y5§ﬁ H =
T
I
23 =
] | =
I| T ©
T [\
S|13 & +
=] E
z| 5 @
m| - I
@ S
SRS

<

1

g#r .| oFF

4= L
A

RAMB

138,5

BRB =LMB - 10

LDB = BRB - 76

AUSS

"I

e

=)

RAMB = BRB + 56 (LMB + 46

1
)

=

W

J

Q 68,5

= BRB + 56 (LMB + 46)

LDB =BRB -76

BRB = LMB -10

LMB

Szerokos¢ swiatla przejscia przy skrzydle otwartym pod katem 90°

LDB 90° = BRB - 114

AUSS

=BRB-4

FLAM

AUSS Strona zewnetrzna

BRB  Szerokos$¢ zestawcza

BRH  Wysokosc¢ zestawcza

DRH Wysoko$¢ mocowania klamki

FLAM
LDB
LDH
LMB

Zewnetrzny wymiar skrzydta
Szerokosc¢ swiatta przejscia

Wysokos¢ swiatta przejscia

Szeroko$¢ $wiatta otworu

LMH
RAMB
RAMH
OFF

Wysokos¢ swiatta otworu
Szeroko$¢ zewnetrzna ramy
Wysokos¢ zewnetrzna ramy
Gorny poziom gotowej posadzki
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Drzwi boczne NT 60 HST 42

z oscieznicg blokowa z profili aluminiowych

Widok z zewnatrz Zakres wymiarow

Przettoczenia M Przettoczenia L Wymiary zamowieniowe = RAM

szerokos$¢ x wysokosé DRH od OFF

od 943 x 1800

o 1050
T do 1330 x 2500
s
[a)]
Montaz za otworem, otwierane do wewnatrz Montaz w otworze (otwierane do wewnatrz lub na zewnatrz)
Bl - A
- . q * ﬁq |
o g
f ™~ ! o |
— o 4] | S . I
~
- t ?——j , ©
— 1425 Eﬁ 1425 41
Y Y
o| ©
o | -
: ] : E:
o 0 I o (7} % %
It (2] <§( il 0w <
I 2 o T 2 |l
s < s < |
z z 2 16
8 812
\ \
OFF Si OFF g
2 2
N N
70 LMB = LDB 10 70 LDB = RAMB - 140 7010
22 AUSS
AUSS FD
AL )
RAMB = BMB = LMB - 20
RAMB = BMB = LMB + 140 LMB
Szerokos¢ swiatta przejscia przy skrzydle otwartym pod katem 90°
AUSS
LDB 90° = RAMB - 162
®
<
1
m
=
<
o
I
=
5
o
AUSS Strona zewnetrzna LDB Szerokos¢ $wiatta przejscia RAM  Wymiar zewnetrzny ramy
BMB  Szeroko$¢ zamoéwieniowa LDH Wysokos¢ swiatta przejscia RAMB Szeroko$¢ zewnetrzna ramy
BMH  Wysokos$¢ zamoéwieniowa LF Wymiar gotowego otworu w Swietle RAMH Wysokos¢ zewnetrzna ramy
DRH  Wysoko$¢ mocowania klamki LMB  Szeroko$c¢ otworu w $wietle OFF Gorny poziom gotowej posadzki
FLAM Zewnetrzny wymiar skrzydta LMH  Wysokos$¢ otworu w Swietle
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Drzwi boczne NT 60 HST 42

2-skrzydtowe drzwi boczne z oScieznica blokowa z profili aluminiowych

Widok z zewnatrz Zakres wymiarow

Przettoczenia M Przettoczenia L Wymiary zamowieniowe = RAM

szerokos$¢ x wysokosé DRH od OFF

| od 18032020
i do 2500 x2400 1050

DRH

Montaz w otworze

Montaz w otworze, otwierane do wewnatrz lub na zewnatrz, prawe lub lewe

RAMB = LMB - 20

AUSS ﬂ
[=O) | | | | =5
[ T | 1 F I | | 1 | -
| s || i
5y Uamg i
176 -
10|/ 70 LDB = RAMB - 140 70| 10 Y
0| O
Q=
z 1|+
|
; R ==
Wskazéwka: | 2 g x
e Posadzke nalezy wykonac z zachowaniem poziomu lub z lekkim <§( < I £
spadkiem, aby zagwarantowac¢ prawidtowe otwieranie o 5 s
2-skrzydtowych drzwi bocznych. = -
¢ Wymaga sprawdzenia mozliwosci technicznych! ’
OFF &
2
N
Uktady montazowe
Montaz w otworze, ‘ RAMB RAMB ‘ Montaz w otworze,
otwierane na zewnatrz ‘ T T ‘ otwierane na zewnatrz
o~ [ o 9 [fam] -0
lub do wewnatrz, prawe 18 TP e 55 T {FIa| lub do wewnatrz, lewe
J =
LDB GF LDB GF
LDB GF + SF LDB GF+SF
Szerokos¢ swiatla przejscia przy skrzydle otwartym pod katem 90°
I\
@ e
<
|
m
2
= 90° e
1 NI
=
3 =
AUSS —
LDB 90° = RAMB - 222
BMB Szeroko$¢ zamoéwieniowa LDH Wysokos¢ swiatta przejécia RAM Wymiar zewnetrzny ramy
BMH Wysokos$¢ zamdwieniowa LMB Szerokos¢ otworu w $wietle RAMB Szerokos$¢ zewnetrzna ramy
DRH Wysokos¢ mocowania klamki LMH Wysokos$c¢ otworu w Swietle RAMH Wysokos¢ zewnetrzna ramy
FLAM Zewnetrzny wymiar skrzydta GF Skrzydto przechodnie OFF  Gorny poziom gotowej posadzki
LDB Szerokos$¢ swiatta przejscia SF Skrzydto state
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Najwyzsza jakos¢ w budownictwie
mieszkaniowym i uzytkowym

Rodzinne przedsiebiorstwo Hérmann oferuje wszystkie istotne elementy
stolarki budowlanej od jednego producenta. Produkowane sg one w wysoko
wyspecjalizowanych zaktadach, zgodnie z najnowszymi osiggnieciami techniki.
Ponadto nasi pracownicy stale pracujg nad rozwojem nowych produktéw,
udoskonalaniem starych i dopracowywaniem szczegodtowych rozwigzan.

W ten sposob pojawiajg sie na rynku patenty i jedyne w swoim rodzaju

rozwiazania.
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